
ASO
AUTOMATYCZNA 
STACJA OPADOWA - detektor opadu

OPIS:

 Autonomiczna, przenośna lub stacjonarna, 
całoroczna stacja mierząca ilość i rodzaj opadu 
atmosferycznego
 Zasilanie 230 VAC, z ogniw słonecznych 
lub bateryjne – moliwość stosowania kilku 
źródeł zasilania.
 Komunikacja GPRS/EDGE zapewnia transmisję 
danych pomiarowych oraz bieący monitoring 
pracy stacji.
 SMS alert - informacja o opadzie, jego ilości 
i rodzaju wprost na telefon komórkowy
 Moliwość pomiarów innych parametrów meteo-
rologicznych, hydrologicznych i innych
Stacja rozpoznaje rodzaj i wielkość cząstek 
opadu

WYMIARY - w zaleności od sposobu montau

wysokość 40 cm, szerokość 40 cm

AS0

Stacja umoliwia pomiar następujących parametrów:

 rodzaj opadu: mawka, deszcz, śnieg, rodzaj śniegu, deszcz ze 
  śniegiem, grad
 opad, opad skumulowany
 intensywność opadu
 wielkość kropel opadu 
 temperatura
 widzialność
 prędkość cząstek opadu
 stacja moe generować depesze w standardzie FM-12

SYNOP, FM 94-BUFR, METAR, CLIMAT

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: kontakt@envisum.pl

01-698 Warszawa
ul. Władysława Smoleńskiego 16B/51 
tel.:+48 507 45 67 40
e-mail:kontakt@envisum.pl
envisum.pl


